[image: image1.jpg]




Pressemitteilung

XACTI S60: Die neue digitale Kompaktkamera von SANYO bringt Bilder ganz groß raus

Gute Qualität für schnelle Ergebnisse findet sich in der neuen XACTI S60 von SANYO. Die leistungsstarke Digitalkamera mit 6 Millionen Bildpunkten und optischem Dreifach-Zoom vereint Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in topaktueller Optik. Auf dem extra-großen 2,5 Zoll Monitor verblüffen detailreiche Bilder bereits in der Display-Ansicht. Trotz einer Dicke von nur 21,3mm bietet die XACTI S60 perfekte Ausstattung für brillante Schnappschüsse und liegt durch ihre ergonomische Form gut in der Hand.

Kurzversion (1.655 Anschläge)
Die brandneue XACTI S60 setzt auf Ergonomie kombiniert mit modischem Design. Ihre kompakten Abmessungen von 89 x 60,5 x 21,3 mm und die Wölbung des Gehäuses in aktuellem, matt schimmerndem Silber machen die handliche Kamera zum perfekten Begleiter. Der extra-große 2,5 Zoll große Monitor gibt den totalen Überblick über das aufzunehmende Motiv und so kommen die Bilder  mit 6 Millionen Pixel Auflösung schon auf dem Display voll zur Geltung. 

Elegant und zugleich leistungsstark ist das verchromte optische Dreifachzoom mit einer Brennweite von 35 – 105mm (bezogen auf Kleinbild). Dank des von SANYO entwickelten Touch-Sensors fokussiert die Kamera schon bei der leichtesten Berührung innerhalb von nur 0,05 Sekunden. Mit der Videofunktion können Filme mit 30 Bildern pro Sekunde und Ton aufgenommen werden. Mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel (VGA) nimmt die XACTI S60 als Digitalkamera sehr hochwertige Videos auf.

Gänzlich unbegrenzten Fotospaß ermöglicht die Stromversorgung über Alkaline Batterien oder wiederaufladbare Akkus. Völlig unabhängig von Akkuleistungen und Ladegeräten lässt sich die Kamera an jedem beliebigen Kiosk wieder auftanken und ist schnell wieder fit für die nächste Fotosession. Ist der integrierte Speicher von 21,9 MB voll, so kann die Speicherkapazität jederzeit mit Hilfe einer SD-Speicherkarte beliebig erweitert werden.

Die einfache Menüführung der Kamera macht auch für Einsteiger die Digitalfotografie kinderleicht und verhilft von der ersten Aufnahme an zu echtem Fotospaß und glanzvollen Bildern. So verbirgt sich hinter dem schimmernden silberfarbenen Gehäuse eine äußerst leistungsfähige Digitalkamera zum attraktiven Preis.

Langversion (3.464 Anschläge)

Die neue SANYO XACTI S60 lässt sich mit ihren handlichen Abmessungen von 89 x 60,5 x 21,3 mm überall leicht unterbringen. Zusätzlich liegt sie durch die ergonomisch geformte Wölbung des Gehäuses gut in der Hand und trägt so für das Gelingen von schnellen Schnappschüssen bei. Doch auch in allen anderen Belangen gehört die Kamera im praktisch-sportlichen Outfit zu den ganz Großen.

Durch die Auflösung von 6 Megapixel und den von SANYO neu entwickelten Touch Sensor, der zuverlässig in Sekundenbruchteilen fokussiert, schießt die Kamera messerscharfe Aufnahmen. Schon bei einer leichten Berührung des Sensors startet die Fokussierung und lange Auslöseverzögerungen – der Feind jeder spontanen Momentaufnahme –  gehören nunmehr der Vergangenheit an.

Die neun Messpunkte des Autofokus-Systems stellen auch Motive scharf, die außerhalb der Bildmitte liegen. Die Messpunkte decken einen großen Teil des Bildbereichs ab und fokussieren automatisch auf das Hauptmotiv. Alternativ kann sich der Fotograf einen zentralen AF-Messpunkt auf dem LC-Display anzeigen lassen und selber bestimmen, auf welches Motiv er scharf stellen möchte.

Ein neues Zusatzfeature ist die Voice Recording Funktion, mit der nun auch zu Fotos Tonaufnahmen gemacht werden können. So lassen sich z.B. Bilder mit aufgenommenem Kommentar in WAV-Format später leichter zuordnen und archivieren. 

Den Überblick auch bei Details behalten

Der modische Clip an der Vorderseite und das verchromte optische Dreifachzoom verleihen der Kamera eine sportliche Eleganz. Mit einer Brennweite von 35 – 105 mm (bezogen auf Kleinbild) zaubert das Zoom entfernte Szenen ganz nah vor die Linse und im Makromodus setzt die Kamera noch im Abstand von nur fünf Zentimetern auch kleine Objekte groß in Szene.

Den totalen Überblick über die gespeicherten Aufnahmen gewährt das 2,5 Zoll (6,3 cm) große LCD-Display auf der Rückseite der XACTI S60. Hier sind auch das übersichtliche Menü und der direkt zugängliche Knopf für den Bildwiedergabe-Modus zu finden. Quasi selbst erklärend eröffnet sich so auch Einsteigern die bunte Welt der Digitalfotografie.

Farbenfrohe Flora und Fauna 

Die benutzerfreundliche Handhabung der XACTI S60 zeigt sich auch in den zahlreichen Belichtungsprogrammen. Mit Hilfe dieser Voreinstellungen gelingen charismatische Porträts, rasante Sportaufnahmen oder stimmungsvolle Nachtszenen ganz einfach per Knopfdruck. Neben dem Feuerwerk- und Landschaftsmodus erhält man nun auch über die Flora-Funktion einzigartig leuchtende und farbenfrohe Fotos. Hierbei stellt sich die Kamera auf eine hohe Farbsättigung ein und spiegelt die volle Pracht einer bunten  Blumenwiese auf den Fotos wider. 

Grenzenlose Möglichkeiten

Wer Momente auch mal in etwas längerer Sequenz, bewegt und mit Ton festhalten möchte, wird von der der Videofunktion der XACTI S60 begeistert sein. Digitale Filme können mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel (VGA) mit bei 30 bzw. 15 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Durch die hohe Lichtempfindlichkeit der Videofunktion (Auto: ISO 200-800, Manual: ISO 200/400/800/1600) kommen auch Motive bei schwierigen Lichtverhältnissen auf dem Videoclip voll zur Geltung.

Für unbegrenzten Fotospaß, wird die XACTI S60 per handelsüblicher AA-Alkalinebatterien oder -Akkus mit Strom versorgt. So lässt sich die Kamera an jedem beliebigen Kiosk auftanken und ist schnell wieder fit für die nächste Fotosession. Ein Satz von zwei Batterien gibt ausreichend Energie für durchschnittlich 240 Aufnahmen.
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Die wichtigsten Funktionen der XACTI VPC-S60 auf einen Blick:


Ergonomisch geformtes Gehäuse 


Touch Sensor für schnelles Fokussieren


9-Punkt-Autofokussystem


Super Makromodus mit 5 cm Mindestabstand


Optisches Dreifachzoom mit 35 – 105 mm


Aufnahmemodi: Einzelbild, Serienaufnahme


Filter: Standard, Schwarz-Weiß, Kosmetik, Sepia, Schärfe, Farbsättigung


Motivfunktionen: Sport, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Flora, Foto mit Tonuntermalung


Digitale Videoaufnahmen im Format 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 Pixel bei 15 oder 30 Bildern pro Sekunde, mit Ton in WAV (mono/ 8bit 8k sampling)


Weißabgleich: automatisch oder 5 Voreinstellungen


Selbstauslöser: 2 oder 10 Sekunden


Kamera arbeitet mit herkömmlichen 1,5-Volt-Batterien (AA) oder -Akkus


Speichermedium: interner Speicher mit 21,9 MB und SD-Karten-Einschub


Abmessungen: 89 x 60,5 x 21,3 mm


Gewicht: 118g (ohne Batterie und Speicherkarte)

Mitgeliefertes Zubehör:


2x AA Alkalinebatterien 


USB-Kabel


Trageschlaufe


Sanyo Software Pack: Motion Director SE1.1., Ulead Photo Explorer 8.5, Quicktime 6.5

Verfügbarkeit: Ende März

UVP: 249 Euro

Technische Daten XACTI S60:


Bildsensor: 1 / 2,5 Zoll 6.18 Megapixel CCD


6 Millionen Bildpunkte effektiv


Auflösung Einzelbild:


 10M: 3680 x 2760 (interpoliert)


   6M: 2816 x 2112


   4M: 2272 x 1704


   2M: 1600 x 1200


   0,3M: 640 x 480


Auflösung Videoclip:


640 x 480, 30 fps


320 x 240, 15 fps


Videoclip-Bildfrequenz: 15 oder 30 Bilder pro Sekunde


Aufnahmeformate:


Foto: JPEG (DCF, DPOF, Exif 2.2 kompatibel)


Video: Quick Time Movie (MOV, Photo-JPEG-Kompression)


Audio: Wave (mono/ 8bit 8k sampling)


3fach optischer Zoom (f = 5,8 - 17,4mm, entspricht 35 - 105 mm bei einer 35 mm Kamera), F = 2,8 (Weitwinkel) - 4,9 (Tele)


Autofokus, 5 Gruppen, 6 Elemente (2 mit aspherischen Oberflächen)


interner ND-Filter


Belichtungszeit:


Foto: 1/2 - 1/1.500 s 


Video: 1/30 s- 1/10.000 s 


Belichtungskorrektur: +/- 1,8 EV in 0,3-Schritten


Intelligente Belichtungsmessung: Mehrzonenmessung


Aufnahmemodi: Einzelbild, Serienaufnahme 


4fach digitaler Zoom (Wiedergabe 57,5fach)


Fokussiersystem:


Einzelbilder: TTL-Typ-AutoFokus (9-Punkt-Sucher/Spotfokus)


Video: Continuous Area Autofokus


Schärfebereich: 


Standard: 10cm(Wide)/40cm(Tele) unendlich


Supermakro: 5cm(Wide)/40cm(Tele) unendlich


Weißabgleich: Automatik, Sonne, Bewölkung, Leuchtstoffröhre, Glühlampe, Sampling


Blitzfunktionen: Automatisch, Zwangszuschaltung, Blitz aus, Vorblitz mit Verminderung des Rote-Augen-Effektes


Blitzbereich: GN = 6,0


Weitwinkel ca. 10 – 30cm, Tele ca. 40 – 170cm

Motivprogramme: automatisch, Sport, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Flora, Foto mit Tonuntermalung


Serienbilder:

   6M: 2816 x 2112 


   4M: 2280 x 1712 


   2M: 1600 x 1200 


   0,3M: 640 x 480 


Filter: Standard, Schwarz-Weiß, Kontrast, Kosmetik, Sepia, Schärfe, Farbsättigung


Empfindlichkeit:


Foto: Auto (ISO 50 – 200), Manuell (ISO 50/100/200/400)


Video: Auto(ISO 200-800,) , Manuell (ISO 200/400/800/1600)


Selbstauslöser: 2 Modi (2 Sekunden / 10 Sekunden)


Display: 2,5 Zoll TFT Farb-LCD, ca. 115.000 Bildpunkte

Stromversorgung: 2x AA Alkaline Batterien

alternativ: 2 x Ni-Cd-Akkubatterien der Größe AA (SANYO N-3UV), 2 x Nickel-Metallhydrid-Akkubatterien der Größe AA (SANYO HR-3UF)

Manganhaltige Batterien der Größe AA können nicht verwendet werden

Schnittstellen: USB 2.0 Full Speed, AV-Ausgang (NTSC/ PAL)


Speichermedium: interner Speicher mit 21,9 MB und SD-Karten-Einschub


Speicherkapazität bei 1 GB SD-Karte: 
Einzelbild: 6M 495 Bilder, 4M 746 Bilder

Video: 640 11min. 4sec., 320 47min. 58s


Tonaufnahme: 33h. 35min. 5s

Gewicht: 118 g (ohne Batterien und Karte)


Abmessungen: 89,0 x 21,3 x 60,5 mm


Standardzubehör: 21,9 MB integrierter Flahspeicher (SD-Karte opt.), SANYO Software Package, Trageschlaufe, USB-Kabel, 2 x AA - Alkalibatterien

UVP: 249 Euro 

Verfügbarkeit: Ende März
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